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 יוןערך אבי ח

  DE2כרטיס – Quartusתכן לוגי באמצעות 

 

 

 

QUARTUS 13.0 
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 יוןערך אבי ח

 נקודות חשובות בעבודה עם התוכנה

 כדאי להקצות ספריה עבור הניסויים  .1

 מומלץ תיקיה נפרדת  projectלכל  .2

 

 שלבים 

  סגרו פרויקט קייםFile => Close Project 

  פרויקט חדשפתיחת File => New Project Wizard  

 

  הגבוהה הושם ההיררכי שם פרויקט ,בחר ספריה 
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 יוןערך אבי ח

 לפרויקט, כיוון שאין נקיש  םהחלון יבקש להוסיף קבצים קיימיNext 

 

 

  בחר רכיב המתאים לכרטיסDE2- 
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 יוןערך אבי ח

 VHDLבאמצעות קוד  1-ל MUX 2מטרה לתכנן את המעגל הבא, הכולל 

 

 הפעיל בגבוה.א במוצ  LED-כניסות המידע מלחצנים עם מעגל למניעת ריטוטים , מפסק בורר ו

    פתח קובץ חדשFile => New 

  בחר סוגVHDL 

 

 כתוב את הקוד במסך ה-EDITOR  
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 יוןערך אבי ח

  שמור את הקובץ File => Save As 

 

  entity Level Top -גבוהה שהוא השם של ההיררכיה השם של הקובץ כשם הפרויקט 

 

 קמפל את הקובץ 

 

 :פתח קובץ חדש ובחר לסימולציה 
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 יוןערך אבי ח

 ללא אותותור נקבל חלון סימולציה לאחר לחיצה לאיש 

 

 2usלמשל  .Edit =>set End Timeנקבע את זמן הסימולציה 

)זמן הגדול משמעותית  100nsלמשל  Edit => Grid Sizeנשנה את גודל המרווח של השנתות 

 מהשהיית הרכיב(

 

  הכנסת אותות לסימולציה 

 

 

 

   Listלחץ 
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 יוןערך אבי ח

 OKלחץ >> ואחר כך 

 

 את החלון הבא:נקבל 

 

 

 100שעון בזמן  הכנס גלים , לדוגמאnsec ל-D0  , 200nsec ל- D1  ,SEL לפי האיור 

 ולחץ על הפקד המסומן   D0סמן את 
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 יוןערך אבי ח

 D1-וכך ל

 

 ' לוגי לזמן מסוים על ידי הפקד המסומן1למצב '  Sנסמן את 

 

 הרכיב  של נריץ ללא השהיות

 

 בחלון חדש  ונקבל
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 יוןערך אבי ח

   י ההשהיות של הרכיב, נלחץ על הפקד אם נרצה עם זמנ

 ונקבל

 

 

 בחירת פינים וצריבה

 

  ,7בחירת הפינים לחיבור לדים, מפסקים, לחצניםsegment :לפי הטבלאות הבאות 
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 יוןערך אבי ח

 

 

 



11 

 

 יוןערך אבי ח

   7segment 8עבור 
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 יוןערך אבי ח
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 יוןערך אבי ח

 בוחרים לקביעת פינים – Pin Planner  

 

 

 

 : נבחר לכניסותD0,D1   לחצניםKEY[0],KEY[1]  ל ,-S  מפסק SW[0] ומוצא נחברLEDR[0] 

 

 הנבצע קומפילצי  

 נחבר מתח ו- USB  יש צריך להתקין דרך לוח הבקרה את ,USB-Blaster 

 

  צריבה נבחר 
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 יוןערך אבי ח

  נבחר לצריבהUSB – Blaster  ונלחץ עלStart 

 

 

 את הצריבה נבדוק על הכרטיס 

 


