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 יון אביח                                                                      Variable -ו  Signal-בשימוש בדלים הב

  Variable , Signal  -הבדלים בשימוש ב – VHDL דוגמה  תרגיל

 ignalSבלולאה עם שימוש :  1דוגמה 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all;  

 

entity  test1_var is 

    port(CLK ,din:in std_logic; 

        Dout: out std_logic); 

end; 

 

architecture arc of test1_var is  

    signal q: std_logic_vector(8 downto 0); 

begin 

    process(clk)  

         

    begin   

        if clk'event and clk='1' then 

            q(0)<=din; 

            for i in 1 to 8 loop 

                q(i)<=q(i-1);  

            end loop; 

        end if; 

        dout<=q(8); 

    end process; 

end; 

 
 

 הלולאה יצרה את הקוד הבא:

q(0)>=din; 
q(1)<=q(0); 

q(2)<=q(1); 

q(3)<=q(2); 

q(4)<=q(3); 

q(5)<=q(4); 

q(6)<=q(5); 

q(7)<=q(6); 

q(8)<=q(7); 

dout<=q(8); 

 במקביל( ת)פעולה נעשי 1-ל 8או  8-ל 1דלגלגים , לא משנה כוון הסדר בלולאה  9נוצרים 

RTL  ו– Map Technology 
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 יון אביח                                                                      Variable -ו  Signal-בשימוש בדלים הב

 ( 8עד  1-)לולאה מ Signalבמקום   ariableV משתנה שימוש ב – 2דוגמה 

 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

 

entity  test2_var is 

    port(CLK ,din:in std_logic; 

        Dout: out std_logic); 

end; 

 

architecture arc of test2_var is  

begin 

    process(clk)  

        variable q: std_logic _vector(8 downto 0); 

    begin   

        if clk'event and clk='1' then 

            q(0):=din; 

            for i in 1 to 8 loop 

                q(i):=q(i-1);  

            end loop; 

        end if; 

        dout<=q(8); 

    end process; 

end; 
 הלולאה יצרה את הקוד הסדרתי הבא:

 
q(0):=din; 
q(1):=q(0); 

q(2):=q(1); 

q(3):=q(2); 

q(4):=q(3); 

q(5):=q(4);              dout (q(8)) <=din; 
q(6):=q(5); 

q(7):=q(6); 

q(8):=q(7); 

dout<=q(8); 

 
RTL  ו– Map Technology 

 משמשים כמשתנים זמנים ולא יוצרים חומרה. q(7)עד  q(0)דלגלג אחד בלבד , נוצר 
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 יון אביח                                                                      Variable -ו  Signal-בשימוש בדלים הב

 (1עד  8-לולאה מסדר ה) variable משתנה שימוש ב –  3 דוגמה

 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

 

entity  test3_var is 

    port(CLK ,din:in std_logic; 

        Dout: out std_logic); 

end; 

 

architecture arc of test3_var is  

begin 

    process(clk)  

        variable q: std_logic _vector(8 downto 0); 

    begin   

        if clk'event and clk='1' then 

            q(0):=din; 

            for i in 8 downto 1 loop 

                q(i):=q(i-1);  

            end loop; 

        end if; 

        dout<=q(8); 

    end process; 

end; 
 מראה שנוצרו דלגלגים שונים סימולציה )סימולטור(

 

q(1) –q(8)  , נוצרוq(0) שווה ל-q(1)  

 הלולאה יצרה את הקוד הסדרתי הבא:

q(0):=din; 
q(8):=q(7); 

q(7):=q(6); 

q(6):=q(5); 

q(5):=q(4); 

q(4):=q(3); 

q(3):=q(2); 

q(2):=q(1); 

q(1):=q(0); 

dout<=q(8); 
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 יון אביח                                                                      Variable -ו  Signal-בשימוש בדלים הב

 הרצה בכלי סינתזה

RTL  ו– Map Technology 

 

 

 

 

 דלגלגים  8נוצרו 

 q(0)  מקבל את הערך שלdin ומועבר לאחר מכן ל- q(1)  לכן ,q(0) .הוא משתנה עזר זמני 

 חומרה  רבגלל סדר הפעולות מהגבוה לנמוך, חייבת להיווצq(8)  עדq(1) 

 

 סימולציה בכלי סינתזה

 

q(0)  לא נוצר ולכן לא קיים מידע 


