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 Lite-DE10 כרטיס עם   Quartus -ב תכן לוגי 

 

 

 

QUARTUS Prime 18.1.0 Lite Edition 
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 נקודות חשובות בעבודה עם התוכנה

 כדאי להקצות ספריה עבור הניסויים  .1

 מומלץ תיקיה נפרדת  projectלכל  .2

 

 שלבים 

  פתיחתproject    - Wizard File => New Project  

 

 

 תיקיה , לאפשר התוכנית תבקש לייצר
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 נצרף קובץ לאחר מכן
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 DE10-Liteבחר רכיב המתאים לכרטיס 

 

  1-ל MUX 2מטרה לתכנן את המעגל הבא, הכולל 
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 הפעיל בגבוה.במוצא   LED-כניסות המידע מלחצנים עם מעגל למניעת ריטוטים , מפסק בורר ו
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    פתח קובץ חדשFile => New 

  בחר סוגVHDL 

 

 במסך ה כתוב את התוכנית הבאה- EDITOR: 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

 

entity mux2to1 is 

    port( D0,D1: in std_logic; 

            SEL: in std_logic; 

              F: out std_logic); 

end mux2to1; 

 

architecture arc_mux of mux2to1 is 

begin 

    F<=D0 when SEL ='0' else 

    D1 ; 

end arc_mux; 

 

 שמור את הקובץ File => Save As 

 

  entity Level Top -גבוהה שהוא השם של ההיררכיה השם של הקובץ כשם הפרויקט 
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 קמפל את הקובץ 

 

 :פתח קובץ חדש ובחר לסימולציה 

 

  לחץ ימני בעכבר באזורNameבחר , 

 

 Editאו לבחור מתוך לשונית 
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 20שעון בזמן  הכנס גלים , לדוגמאnsec ל-D0  , 50nsec ל- D1  ,SEL לפי האיור 

 

 

 

https://hayunavi.wixsite.com/avihayun


9 

 

 חיון אבי                                  Lite-DE10             https://hayunavi.wixsite.com/avihayunתכן לוגי 

 נריץ ללא השהיות הרכיב 

 

 אם נרצה עם זמני ההשהיות של הרכיב, נלחץ על הפקד מימין למסומן

 אחרי הרצה

 

 D1את המידע של  1-וב D0של את המידע  SEL=0-רואים שהרכיב מעביר ב
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 בחירת פינים וצריבה

  ,7בחירת הפינים לחיבור לדים, מפסקים, לחצניםsegment :לפי הטבלאות הבאות 
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 בוחרים לקביעת פינים 

 

 

 : נבחר לכניסותD0,D1   לחצניםKEY[0],KEY[1]  ל ,-S  מפסק SW[0] ומוצא נחברLEDR[9] 

 ן )מספיק לרשום את האותיות לפי הטבלה(שם הפי Locationנרשום בעמודה 

 לפי המסומן. I/O -את המתחים בלשנות 

 

 

 

 

 

 הנבצע קומפילצי 
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 דרך נוספת להקצאת הדקים

 TCL שפתב Script - דרך נוספת מהירה יותר להקצאת הדקים ובחירת הרכיב היא להשתמש בקובץ

 . Quartus של

 בקישור הבא: DE2הורדת הקובץ המתאים לכרטיס 

il.com/FILES/DE10_LITE_PINS.tcl-http://www.amos.eguru 

 של הפרויקט Folder - ב TCL הורד את הקובץ שמתאים ללוח שלך. אחסן את הקובץ

  סימון להערה # להדקים של הפרויקטבטל את ה

 

 

 

 

 

 

 שנה את השם של הקובץ 

  הרץ את הקובץ תחתTools = > TCL Scripts    סמן את הקובץ והרץ ,Run 
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 צריבה 

  נחברUSB  יש צריך להתקין דרך לוח הבקרה את ,USB-Blaster 

  צריבה נבחר 

 

 

  נבחר לצריבהUSB – Blaster  ונלחץ עלStart  קובץ הצריבה עם סיומת(sof )מופיע ברשימה 

 

 

 את הצריבה נבדוק על הכרטיס 
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