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 7segmentכל שניה עם תצוגת  9עד  0-מונה  מ –תרגיל מעבדה 

 DE2-115כרטיס 

 הדקים והרכיב לניסוי

 כניסת שעון לפי האיור הבא:

 

  ,7בחירת הפינים לחיבור לדים, מפסקים, לחצניםsegment :לפי הטבלאות הבאות 
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 DE2-115בחר רכיב המתאים לכרטיס 

 

 

  למונה תוכנית

library IEEE; 

use IEEE.std_logic_1164.all; 

use IEEE.std_logic_unsigned.all; 

 

entity count0to9_1sec is 

    port(clk ,clear: in std_logic; 

        LED: out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0); 

        q: buffer std_logic_vector(3 downto 0); 

end; 

 

architecture arc_count of count0to9_1sec is 

    constant Fosc: integer := 50000000 ; 

    signal en_1sec:  std_logic :='0'; 

begin 

    process(clk,clear) 

        variable cnt: integer range 0 to (Fosc-1) ; 

    begin 

        if clear='0' then 

            cnt:=0; 

            en_1sec<='0'; 

        elsif rising_edge(clk) then  

             

            if cnt < (Fosc-1) then  

                cnt:=cnt+1; 

                en_1sec<='0';   

            else 

                en_1sec<='1'; 

                cnt:=0;          

            end if; 

        end if;  

    end process; 

     

    process(clk,clear) 

    begin 
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        if clear='0' then 

            q<="0000";       

        elsif rising_edge(clk) then  

            if en_1sec='1' then  

                if q<"1001" then q<=q+1; 

                else q<="0000"; end if; 

            end if; 

        end if; 

    end process;  

     

    -- segment encoding 

    --      0 

    --     ---   

    --  5 |   | 1 

    --     ---   <- 6 

    --  4 |   | 2 

    --     --- 

    --      3 

    with Q select 

    LED    <= 

    "1111001" when "0001",   --1 

    "0100100" when "0010",   --2 

    "0110000" when "0011",   --3 

    "0011001" when "0100",   --4 

    "0010010" when "0101",   --5 

    "0000010" when "0110",   --6 

    "1111000" when "0111",   --7 

    "0000000" when "1000",   --8 

    "0010000" when "1001",   --9 

    "0001000" when "1010",   --A 

    "0000011" when "1011",   --b 

    "1000110" when "1100",   --C 

    "0100001" when "1101",   --d 

    "0000110" when "1110",   --E 

    "0001110" when "1111",   --F 

    "1000000" when others;   --0   

end; 

 קביעת פינים
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 דרך נוספת להקצאת הדקים

 בשפת Script - דרך נוספת מהירה יותר להקצאת הדקים ובחירת הרכיב היא להשתמש בקובץ

TCL של Quartus . 

 בקישור הבא: DE2הורדת הקובץ המתאים לכרטיס 

il.com/FILES/DE2_115_PINS.TCL-http://www.amos.eguru 

 של הפרויקט Folder - ב TCL הורד את הקובץ שמתאים ללוח שלך. אחסן את הקובץ

  -מ דוגמה בטל את הסימון להערה # להדקים של הפרויקט, ל

#set_location_assignment PIN_H22  -to HEX0S[0] ;# g HEX0S[0] 

 

  -ל

set_location_assignment PIN_H22  -to LED[6] ;# g HEX0S[0] 

 

 שנה את השם של הקובץ 

  הרץ את הקובץ תחתTools = > TCL Scripts    סמן את הקובץ והרץ ,Run 
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 בנפרד ולחברם בצורה גרפית , לתכנן כל חלק, לפרק לחלקיםבצורה היררכית דרך נוספת לתכנן 

 לפתוח פרויקט חדש ולהגדיר את הרכיב

 entity-חדש ולשמור בשם של  ה VHDLלפתוח קובץ 

1. bcd_7seg.vhd 

2. count0to9.vhd 

3. Generator_1Hz.vhd 

 

 7segmentלתצוגה  BCDמפענח 

 

library IEEE; 

use IEEE.std_logic_1164.all; 

 

 

entity bcd_7seg is 

    port( 

        LED: out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0); 

        Din: in std_logic_vector(3 downto 0)); 

end; 

 

architecture arc_7seg of bcd_7seg is 

     

begin 

     

    -- segment encoding 

    --      0 

    --     ---   

    --  5 |   | 1 

    --     ---   <- 6 

    --  4 |   | 2 

    --     --- 

    --      3 

     

    with Din select 

    LED    <= 

    "1111001" when "0001",   --1 

    "0100100" when "0010",   --2 

    "0110000" when "0011",   --3 

    "0011001" when "0100",   --4 

    "0010010" when "0101",   --5 

    "0000010" when "0110",   --6 

    "1111000" when "0111",   --7 

    "0000000" when "1000",   --8 

    "0010000" when "1001",   --9 

    "0001000" when "1010",   --A 

    "0000011" when "1011",   --b 

    "1000110" when "1100",   --C 

    "0100001" when "1101",   --d 

    "0000110" when "1110",   --E 

    "0001110" when "1111",   --F 

    "1000000" when others;   --0   

     

end; 
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 מונה 

library IEEE; 

use IEEE.std_logic_1164.all; 

use IEEE.std_logic_unsigned.all; 

 

entity Count0to9 is 

    port(clk ,clear , en_1s: in std_logic; 

        q: buffer std_logic_vector(3 downto 0); 

end; 

 

architecture arc_count of Count0to9 is 

begin 

    process(clk,clear) 

    begin 

        if clear='0' then  

            q<="0000"; 

        elsif rising_edge(clk) then  

            if en_1s = '1' then 

                if q<"1001" then q<=q+1; 

                else q<="0000";  

                end if; 

            end if; 

        end if; 

    end process;     

end; 

 

 

 מאפשר מניה כל שניה  

library IEEE; 

use IEEE.std_logic_1164.all; 

  

entity Generator_1Hz is 

    port(clk ,clear: in std_logic; 

         

        en_1sec: buffer std_logic); 

end; 

 

architecture arc_1Hz of Generator_1Hz is 

 constant Fosc: integer := 50000000 ;    

begin 

    process(clk) 

        variable cnt: integer range 0 to (Fosc-1) ; 

    begin 

       if clear='0' then 

            cnt:=0; 

            en_1sec<='0'; 

        elsif rising_edge(clk) then      

            if cnt < (Fosc-1) then  

                cnt:=cnt+1; 

                en_1sec<='0';   

            else 

                en_1sec<='1'; 

                cnt:=0;          

            end if; 

        end if;  

    end process;     

end; 
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  הולבצע קומפילצי  top level -לכל אחד מהם לכתוב את הקוד , להפוך 

 

 חלקלכל גרפי לבנות מודול 

 

 

 top_counterולשמור בשם חדש בלוקים לפתוח קובץ 

 

 לחצן ימני על מסך הגרפי 

 

 נקבל רשימת המודולים שבנינו, להוסיף אותם לשרטוט

 

 

 לחבר בין המודולים

   output -ו  inputלהוסיף 
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 LED[6..0]ולרשום שם בצורה  properties< -ולחצן ימני  BUSלסמן את  – BUS-שם על ה

 

  הולבצע קומפילצי  TOP LEVEL-להפוך את הקובץ ל

Project -> set as top level 

 לקבוע פינים

 

 וצריבה  הקומפילצי
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